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KATALOG ZACISKÓW
NIE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ
DO POWTÓRNEJ
REGENERACJI



Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji

Zaciski hydrauliczno - pneumatyczne
bez mocowań klocków (jarzmo) -
nie kwalifikują się do ponownej
regeneracji

JARZMO JARZMO
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Zaciski hydrauliczno - pneumatyczne
posiadające jakiekolwiek nawet
najmniejsze luzy na prowadnicy
nie kwalifikują się do powtórnej
regeneracji

LUZY
NA SWORZNIACH

LUZY
NA SWORZNIACH
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Uszkodzenie mechaniczne - wyrwany
tłok
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Silnie skorodowane wnętrze zacisku
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Silnie skorodowane wnętrze zacisku
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Rozkalibrowane mocowanie klocków
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Zdeformowane gniazdo sworznia
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Uszkodzenie mechaniczne
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Silnie skorodowany zacisk
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Przegrzany zacisk
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Przetarty i przegrzany zacisk
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Silnie skorodowany zacisk
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Silnie skorodowany zacisk
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Zacisk niekompletny
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Zablokowana dźwignia zacisku,
silnie skorodowane wnętrze zacisku

16

Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Zablokowana dźwignia zacisku,
silnie skorodowane wnętrze zacisku.
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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Zacisk niekompletny
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Zacisk
nie kwalifikuje się
do powtórnej
regeneracji
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www.systemyhamulcowe.com

Doradztwo techniczne
Bartłomiej Łoś
tel. 505 255 991
bartek@systemyhamulcowe.com

Bartłomiej Łoś
tel. 505 255 991
bartek@systemyhamulcowe.com

Ilona Łoś
tel. 500 676 102
ilona@systemyhamulcowe.com

Hanna Burdziej
tel. 512 247 771 ( PL, EN )
hanna@systemyhamulcowe.com

Joanna Kunicka
tel. +33 695 51 00 21 ( FR, EN, PL )
joanna@systemesdefreinage.com

Ilona Łoś
tel. 500 676 102
ilona@systemyhamulcowe.com

Justyna Gmiąt
tel. 517 920 611
justyna@systemyhamulcowe.com

Hanna Burdziej
tel. 512 247 771 ( PL, EN )
hanna@systemyhamulcowe.com

Dział zamówień

Biuro

SystemyHamulcowe.com
ul. Sportowa 11
66-120 Kargowa


